





Luminaria LED LCA-Q
de alumbrado publico

50W - 100W

DESCRIPCION: ACABADO:

Gabinete en aluminio con LED de alta eficiencia luminica. Inyeccién de aluminio,
Optica de policarbonato, fuente de alimentacion multi-voltaje con color gris.

un alto factor de potencia, C.R.l. 70. Opcién para fotocelda.
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FLUJO TEMPERATURA HORAS DE EFICIENCIA
PR LUMINICO DE COLOR VIDA LT LUMINICA

50W 65 5,500 - 5,700K 50,000 85-265V 10 Lm/W
100w 1,000Lm
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Luminaria LED LCA-C de
alumbrado publico

50W - 100W

DESCRIPCION:

Gabinete en aluminio inyectado integrado con LED de alta eficiencia
luminica marca BRIDGELUX. Optica de policarbonato, fuente de
alimentacién multi-voltaje con un alto factor de potencia, C.R.180.
Opcion para fotocelda.
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FLUJO TEMPERATURA HORAS DE

PR LUMINICO DE COLOR VIDA
50W 65 5,500 - 5,700 K 50,000
100W 11,000 Lm

ACABADO:
Inyeccién de aluminio,
color gris.

B

Parques

EFICIENCIA
LUMINICA

VOLTAJE

85-265V 10 Lm/W






Luminaria LCA-P
punta de poste

100W

DESCRIPCION: ACABADO:
Gabinete con LED de alta eficiencia luminica. Optica de policarbonato, Inyeccién de aluminio,
fuente de alimentacion multi-voltaje con un alto factor de potencia, color negro.

C.R.I180. Opcion para fotocelda.
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FLUJO TEMPERATURA HORAS DE VOLTAJE EFICIENCIA
LUMINICO ‘ DE COLOR ‘ VIDA ‘ ‘ LUMINICA

POTENCIA

100w 65 13,000 Lm 5,700K 50,000 85-265V 130 Lm/W
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